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UPRAVA ZHLAVI VE VOZOVCE
A ZPEVNENYCH PLOCHACH
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UPRAVA ZHLAVI V NEZPEVNENYCH PLOCHACH
V INTRAVILANU - VYTAZENI ZHLAVI 150 MM NAD TEREN
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SACHTOVY POKLOP LITINOVY - TRIDA D 400, ,h =160mm
(V NEZPEV. PLOCHACH - POKLOP - TRIDA B 125 h= 125mm),

CELOLITINOVE ViKO BEZ VENTILACE, VE STREDU VIKA BUDE Z
VYROBY UMISTENO LOGO DLE POZADAVKU INVESTORA

VYROVNAVACI PRSTENEC : TBW-Q.1 63/6 5h = 60 mm
TBW-Q.163/8 h = 80 mm
TBW-Q.163/10 B =100 mm
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UPRAVA ZHLAVI V NEZPEVNENYCH PLOCHACH
V INTRAVILANU - ZHLAVi ZAROVNANE S TERENEM
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POZNAMKA

-SKRUE | ACHTOVA DNA JSOU DODAVANY VEETNI OCELOVYCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
-SPOJ MONOLITU A PREFABRIKATU MUSI BYT VODOTESNY

-VODOTISNOST SPAR MEZI SKRUEMI ZAJIUJE PRYQVY PROGRESIVNI SPOJ

-NAPOJENI TRUB KANALIZACE DO ACHTOVEHO DNA BUDE VODOTISNE

- ACHTY BUDOU PROVEDENY Z BETONU ODOLNEHO PROTI SIRANOVE AGRESIVITI A3

-P@I ZMINI PROFILU V ACHTI BUDE ACHTOU PROBIHAT VITi PROFIL DOLNIHO USEKU

-V MISTE NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACI A TAM, KDE JE VYSKOVY ROZDIL

UROVNE DNA PRITOKU A ODTOKU STOKY PRO 161 AZ 500 mm, BUDE DNO SACHTY VYROBENE JAKO MONOLITICKE

ACHTOVY KONUS S HRDLEM : TBS-Q.1 100-63/58

ACHTOVE DNO : TBZ-Q.1 100/60 h, = 600 mm
PRO POTRUBI DN 150, 200, 250
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DN| 150 | 200 | 250
hy 600 | 600 | 600
hs | 690+d| 740+d| 790+d
d (mm) = pgevyeni pgitoku nad odtokem

PODKLADNI BETON ESN EN 206-1 C12/15, tl. 10 cm

TIRKOPISKOVY PODSYP

TVRZENY BETON A SPAROVACI PASKA

DLAZEBNI ZULOVA KOSTKA 100 X 100 MM

MATERIALU POTRUBI KANALIZACE

OBETONOVANI, BETON ESN EN 206-1 C20/25

POV V@

ACHTOVA SKRUIS HRDLEM : TBS-Q.1 100/25 , h = 250 mm
TBS-Q.1 100/50, h = 500 mm
TBS-Q.1 100/100, h = 1000 mm

ACHTOVE DNO MONOLITICKE ESN EN 206-1 C30/37 XA1

PULZLABEK VYSKY 1/2 DN, MATERIAL BUDE POUZIT DLE

TVRZENY BETON S EEDIEOVYM KAMENIVEM ESN EN 206-1 C30/37 XA1
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