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1. Uvod

Pfedmétem projektu je zatepleni &.p. 240 Prose¢ — zdravotni stfedisko. (obvodovy plast’, stiesni
konstrukce).

2. Uéel objektu

Tento objekt je vyuzivan jako zdravotni stfedisko v 1.np a najemni byty ve 2.np. Po provedeni uprav
na zatepleni obvodového plasté a stropu nad 2.np bude dale slouzit stejnému ucelu.

3. Zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reSeni_a
feSeni_vegetacnich uprav_okoli_objektu, véetné reSeni_ pristupu a uzivani_objektu
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace,

Projektova dokumentace je provedena podle zadani. Provadéné prace nebudou mit zasadni vliv na
architektonicky vzhled objektu. Prace se budou tykat zatepleni objektu a provedeni barevného feSeni
nové fasady. Tvar objektu zlistane nezménén.

Plochy pozemku, které bude vyuzivat provadéci firma ke skladovani stavebniho materialu atd, budou
po skonéeni stavby upraveny do plvodniho stavu. Jiné vegetaéni Upravy ani zasahy do pozemku
nejsou predpokladany.

Stavba spada do okruhu staveb vymezenych a ovliviovanych vyhlaskou ¢.369/2001 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, ale nijak nezasahuje do stavajiciho provozu objektu. Z hlediska uzivatelského se jedna o
udrzbové prace a zlistane zachovan stavajici stav véetné pfistupu k objektu.

4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni

Kapacity a uzitkové plochy, obestavéné prostory a zastavéné plochy zlstanou ve stavajicim stavu.

Zatepleni objektu znamena z hlediska denniho osvétleni pouze "utopeni" novych oken o tloustku
vnéjsiho kontaktniho zatepleni. V dennim osvétleni jednotlivych mistnosti ordinaci a obytnych
mistnosti se projevi velmi malym podilem a lze konstatovat, Ze denni osvétleni po provedeni
stavebnich uprav dle tohoto projektu zlstane stavajici.

5. Technické a konstrukéni FreSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti
objektu a jeho pozadovanou zivotnost,

Popis stavby — stavajici stav

Objekt byl postaven v 70. letech 19. stoleti. Objekt €.p. 240 ma nepravidelny pudorysny tvar. Na jizni
strané je rampa s najezdem ke hlavnimu vchodu do zdravotnické €asti. Vchod do jednoho z byt ve
2.np se nachazi také na jizni strané. Vchod do druhého bytu v 2.np se nachazi na vychodni strané
objektu. Objekt je dvoupodlazni, €asteéné podsklepeny s valbovou stfechou.

Konstrukce objektu je feSena jako tradiéné zdéna. Stavajici stfesni konstrukce je feSena jako valbova
s dfevénou konstrukci krovu. Okna v objektu jsou jiz vyménéna za nové platové. Vstupni dvere jsou
ocelové se zasklenim jednim sklem.

5.2. Skladby obvodovych konstrukci - stavajici stav

Skladby stavajicich obvodovych konstrukci jsou stanoveny na zakladé dostupné projektové
dokumentace a na zakladé zkusSenosti projektanta s obdobnymi stavbami.
V pripadé potieby presné skladby konstrukce je nutné provést priizkum sondou.

[ ]
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Sténové obvodové konstrukce

e Vnitfni povrchova Uprava (vapenocementova omitka)
e Zdivo z keramickych blok( CdK, CdM 100 na MVC 25
e VngjSi povrchova uprava (bfizolitova omitka)

Skladba byla uréena na zakladé stavajici projektové dokumentace

Stropni konstrukce

e Vnitfni povrchova Uprava (vapenocementova omitka)
¢ Nosna konstrukce stropu (ocelové | nosniky, keramické desky Hurdis, cementova zalivka)

Skladba byla uréena na zakladé stavajici projektové dokumentace

Rozsah praci navrzenych k realizaci timto projektem

- Zatepleni plnych &asti svislého obvodového plasté
- Zatepleni stropu nad 2.np
- Vyména destovych Zlabl a svodud, osazeni novych parapett
Stavbou zlepSuje investor tepelné technické parametry a prodluzuje Zivotnost obvodovych konstrukci

5.3. Popis stavby (stavebni feSeni) — novy stav

5.3.1 Rozsah praci navrzenych k realizaci timto projektem
- Pfehled zakladnich praci navrzenych timto projektem
- Zatepleni plnych &asti svislého obvodového plasté.
- Zatepleni stropu nad 2.np
- Dodavka a montaz novych prvkd odvodnéni stfechy /Zlaby, svody../
- Dodavka a montaz novych okennich parapetu
- Zatepleni bude provedeno v souladu s pozadavky
- architektonické a stavebni ¢asti projektu,
- tepelné technické Casti projektu,

Pfed zateplenim provede provadéci firma kompletni a ddkladnou prohlidku a sanaci stavajicich
obvodovych konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny také podminky lepeni a kotveni zateplovaciho
systému, a to pfisluSnou odtrhovou a vytaznou zkouskou. Smyslem ovérfeni parametr( je zajisténi
stability zateplovaciho systému. Tento projekt neobsahuje opatieni, ktera by byla nutna v pfipadé, ze
stavba bude rozestavéna v zimnim obdobi nebo pferusena. Projektant pfedpoklada, ze stavba bude
provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakychkoli ddvodu byla
stavba provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je nutno v ramci vyrobni pfipravy
dodavatele navrhnout opatieni, ktera zaru€i kvalitu provadénych praci pfi nizkych teplotach.

POZN: Zateplovaci systém se nesmi aplikovat na konstrukce, které jsou zasazeny vihkosti.

Projektovda dokumentace na zatepleni objektu ¢.p.240 feSi jen samotné zatepleni, neresi
pfipadné postupy odstranéni vihkosti pfi jejim mozném vyskytu. V pfipadé, ze by se v objektu
nachazela vlhkost v zateplovanych konstrukcich (ve sténach, stropu, atd.). Postupy a FeSeni k
zamezeni jejiho vlivu na konstrukce, budou feSeny separatné na zakladé vyzvani investora a na
zakladé nové objednavky.

Zakladni mysSlenkou je odstranéni pri¢iny vzniku vlhkosti, ne jejiho disledku. Pfi zakladni
prohlidce, nebyly projektantem zjiStény viditelné projevy vlhkosti na omitkach, proto nebyla na
toto téma vedena dalsi diskuze mezi investorem a projektantem.

5.3.2 Popis jednotlivych konstrukci a materialt

A) Obvodovy plast’

Vnéjsi povrchy - stény
Fasdda bude zateplena kontaktnim =zateplovacim systémem certifikovanym pro pouZiti
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polystyrénovych desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktni zateplovani systém
z pénového polystyrenu tl. 100 mm. Jako tepelny izolant jsou navrzeny polystyrenové desky EPS
100 F Fasadni.

Vnéjsi povrch — nadprazi, parapety, osténi

Povrchy budou zatepleny kontakinim zateplovacim systémem certifikovanym pro pouziti
polystyrénovych desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktni zateplovaci systém z pénového
polystyrenu tl. 30 mm Jako tepelny izolant jsou navrzeny polystyrenové desky EPS 100 F Fasadni.

Vnitini povrchy — strop nad 2.np
Strop nad 2.np bude zateplen z padniho prostoru deskami z mineralni viny OrsilUni tl. 180 mm.
Padni prostor bude vyklizen, zaklop ocistén a na néj budou kladeny desky tepelné izolace.

Obvodovou sténu, sokl, nadprazi, parapety a osténi je nutno v ramci opravy ocistit a vyrovnat podklad.
Mista, kde dfive doslo k lokalnim porucham, je nutné odistit a znovu omitnout. Plocha, ktera je potfeba
takto upravit se nachazi cca na 10% fasady. Tzn 10% fasady se bude muset pred aplikaci
fasadniho systému vyspravit.

Povrch pfipravené fasady musi vykazovat nerovnosti nejvyse 10 mm na dvoumetrové lati. Nasledné
se provede montaz zakladaci listy (PVC lista, nikoliv hlinikova), pfilepeni a pfikotveni tepelné
izolaCnich desek na sraz.

Dale se nanese vyztuzna vrstva, do které se zatlaci vyztuzna tkanina. Na zavér se nanese

penetracni natér a pfislusna omitka.

VnéjSi omitkovy systém:

Jako vrchni finalni vrstva zateplovaciho systému bude pouzita silikonova tenkovsrsta omitka (velikost
zrna 1,5 mm). Tato omitka je jednoduse zpracovatelna probarvena pastovita omitka vyrobena na bazi
silikonovych pryskyfic. Barevné feSeni viz vykres, bary navrzeny investorem dle katalogu barev firmy Knauf —
modra C 3262 /H 69/ v kombinaci s barvou bilou.
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Priprava podkladu pred provadénim zateplovacich systému ECTIS:

a) Pfed zahajenim praci se provede kontrola stavu podkladu. Jednotliva technicka opatfeni jsou
uvedena v tabulce.

Stavajici stav podkladu Doporucené opatieni

Vihky podklad Na zakladé rozboru pfi¢in  bud
odstranéni pficin vihkosti a zajisténi
vyschnuti nebo jen zajisténi vyschnuti.

1)

Zapraseny podklad Ometeni nebo omyti tlakovou vodou.

Mastnoty na podkladu Odstranéni mastnot tlakovou vodou s
gfl’sadou vhodnych ¢isticich gl))rostfedkl‘]

; omyti Cistou tlakovou vodou.

Znedisténi odbedhovacimi nebo jinymi | Odstranéni odbednovacich nebo jinych
separacnimi prostfedky separacnich prostfedkd vodni 2E)arou S
pouzitim Gisticich pr%stfedkﬂ ; omyti

Cistou tlakovou vodou.

Vykvéty na vyschlém podkladu Mechanické od%traném'; ometeni, omyti
tlakovou vodou.

Puchyfe a odlupujici se mista Mechanické odstranéni; ometeni;
pfipadné  mistni  vyrovnani  nebo
reprofilace maltou, zajiStujici soudrznost
podkladu nejméné 200 kPa; vzdy zajistit
vyzrani a vyschnuti pouzitych hmot.

Aktivni trhliny v podkladu ETICS neprovadét, dokud nedojde k
urCeni pficin vzniku a jejich odstranéni
sanaci.

4)

Nedostate&na soudrsnost Posoudit zpevriujici U¢inky penetrace

podkladu, podle potfeby nasledné
mechanické odstranéni nesoudrznych
vrstev a pfipadné vyrovnani podkladu.

2 Mistni nebo celoplo$né  vyrovnani
vhodnou hmotou zajiStujici soudrznost
4

)
podkladu v hodnoté 200 kPa.

Nedostate¢na rovinnost

Nestejnorodost, pfiliSna savost Napusténi podkladu penetracnim
prostfedkem, podle potfeby opakované. D

Po

2c”)iéténi tlakovou vodou musi podklad pred aplikaci ETICS dostate¢né vyschnout.
3 Pred uzitim chemickych Cisticich prostfedk( kontaktujte vyrobce ETICS a konzultujte jejich pouZiti.

Privzdudné neaktivni trhliny se vyplini napf. lepici hmotou. Smrstovaci trhliny v omitkach (neni-li omitka na
poklep dutd), nejsou na zavadu. Puvodni dilatacni spary v podkladu museji byt pfiznany ve fasadnim lici.
4z)achovény,v pfipadé potreby sanovany.

Doporucéuje se primérna soudrznost nejméné 200 kPa s tim, Ze nejmensi jednotlivd hodnota musi byt alespori
80 kPa. V pripadé mistniho vyrovnani nebo reprofilace vhodnou hmotou musi byt zaji§téna soudrznost nejméné
52)50 kPa.

Pripustna nerovnost podkladu je < 20 mm/m.
b) Veskeré prvky, které jsou osazeny na puvodnim povrchu je nutno demontovat (oplechovani parapetd, atiky,
fims, kotveni hromosvod(, uchyty destovych svodu aj.).
Veskeré prvky na podkladu, které znemoznuji montaz ETICS, nebo by mohly zplUsobovat nezadouci tepelné
mosty, se musi demontovat..
c) Veskeré prace, které zvySuji vihkost podkladu, musi byt provedeny s dostate€nym predstihem tak, aby podklad
mohl vyschnout.
d) Provadi-li se montaz ETICS u novostaveb, musi byt dokonCena stfecha a vesSkeré stavebni prace, pfi nichz
dochazi k zabudovani technologické vihkosti, a zateplované zdivo musi byt nalezité vyschlé.

Obecné pokyny:
- Vné&jsi kontaktni zateplovaci kompozitni systémy budou provedeny v souladu platnymi pfedpisy,
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zejména CSN 73 0540, CSN 73 2901, CSN 73 2902, CSN EN 13 495, CSN EN 13 497,CSN EN 13
498, CSN EN 13 499, CSN EN 13 500, a dale technickymi a technologickymi predpisy vyrobce a timto
projektem,

Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. vylu€uje ve svych dusledcich ,poskladani" zatepleni z nesourodych
komponentt od riznych zateplovacich systému &i vyrobcu - je tedy nutno pouzit jeden konkrétni
zateplovaci systém od jednoho konkrétniho vyrobce a pouzit pouze materialy a technologické postupy
specifikované vybranym vyrobcem praveé pro tento zateplovaci systém.

Doklady dle,vyhlasky ¢.163/2002 Sb. je dodavatel povinen pfedlozit ke kolaudaci.

Kontaktni vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém s pouzitim desek z fasadniho polystyrenu

Desky budou k podkladu lepeny a kotveny plastovymi talifovymi hmozdinkami. Vnéj$i omitka na
zateplovacim systému bude provedena jako uSlechtila hladka v barevném feSeni dle
architektonického navrhu.

Pokyny pro provedeni ETICS:

- Projektant doporucuje investorovi pouzit silikonové povrchové materialy, které se obecné vyznadcuji

- Pfed zateplenim bude provedena kompletni a dikladna prohlidka a sanace stavajicich obvodovych
konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny odtrhovou a vytaznou zkouSkou podminky kotveni ETICS.
V ramci realizace bude povrch fasad oc€istén v souladu s pokyny vyrobce ETICS.

- Podminky pro ETICS jsou dany CSN 73 2901, CSN 73 2902

- Pro kotveni musi byt zvolen odpovidajici typ talifovych hmozdinek dle podkladd vyrobce /dle typu

kotevniho materialu, dle hloubky kotveni atd./. Projektant pfedpoklada pouziti zasadné jen hmozdinek

s evropskym certifikatem ETA.

- Vnéjsi kontaktni zateplovaci kompozitni systém /ETICS/ musi byt proveden ve shod technologickymi

predpisy vyrobce a zavaznymi pokyny pro montaz.

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzet zejména

- Vné&jsi kontaktni zateplovaci systém bude nanasen na vyspraveny penetrovany nesprasujici a v celé
ploSe soudrzny podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm, - desky izolantu musi byt nalepeny min.
ve 40% své plochy.

- Podmazavani tepelné izola¢nich desek polystyrenu po celém obvodu desek a bodové v plose V
MISTECH HMOZDIN, pfipadné celoplo$né&, nikoli jen bodové v plo$e, nutnost vyztuzit rohy otvortl a
zUZzena mista Sikmymi pasy vyztuzné sitoviny predepsanych rozmérd, nutnost pouziti vSech
systémovych list dle detaild vyrobce /zakladaci, rohové, okapni, dilataéni, s lepici plochou u oken,
ukonéujici apod./,

- Dodrzeni skladby desek v rozich otvort /bez spary v rohu/,

- Dodrzeni predepsaného zplsobu, druhu a poctu kotveni apod.

Na zakladé vyhodnoceni zkousek posoudi dodavatel zateplovaciho systému (dle technického
podkladu vyrobce), zda pro zjiStény stav obvodového plasté vyhovuje navrhovany zpasob
kotveni ETICS. Navrhne zptlisob kotveni, pocet a typ pouzitych hmozdinek a délku pouzitych
hmozdinek

Posouzeni kotveného kontaktniho zateplovaciho systému musi byt dolozeno zhotovitelem

sanace na zakladé nasledujicich podkladi.

- Parametra konkrétniho zateplovaciho systému (hmotnost, predepsané polozky na kotveni)

- Dosazené hodnoty pridrznosti lepidla pouzitelného pro lepeni vrstvy tepelného izolantu na
pripraveny podklad ovéiené zkouskou pfimo na objektu

- Unosnost konkrétniho typu hmozdinek ovéfena vytaznou zkouskou pfimo na objektu

- Ztizeni od sani vétru na fasadu

Zpusob kotveni zateplovaciho systému:

Kotveni bude provedeno plastovymi hmozdinkami dle pfedpisu dodavatele a dle pfisluSnych norem
viz. vySe. Hlavy jednotlivych kotev budou do zateplovaciho systému zapustény a zazatkovany.
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Obvodové zdivo |

Lepici tmel

Izolant

Pripeviiovaci hmozdinka
Stérka

Armmovaci tkanina
Penetracni natér
Strukturované omitka
Zitka

10 00 N OV W s 3 1

Zpusob zalozeni zateplovaciho systému:
Zakladaci (soklové) listy budou provedeny jako PVC listy, nikoliv liSty hlinikové

B) Vyplné otvort:

Drevéné vyplné otvor( byly vyménény v prvni etapé zatepleni ¢.p.240 za nové plastové.

Q) Strop nad 2.np:

Strop nad 2.np bude zateplen pomoci desek z mineralni viny Orsil Uni tl. 180 mm.
Stavajici konstrukce stropu bude o€isténa, na tento povrch bude kladena tepelna izolace.

5.3.3 Oplechovani - parapety :

Parapety u oken v zateplené fasadé budou zapustény do zateplovaciho systému pomoci krytek

krok 2

— osazeni parapetu s krytkami a vytmeleni spdry
— dokongeni povrchové {pravy

finalnT omitka

g PU tmel nebo komprimaéni paska

I \oplechovdnT parapetu
\mndnm ~ lepeno nizkoexpanzni PU pénou
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Pfed zahajenim praci na provadéni KZS budou z fasady odmontovany vSechny prvky oplechovani a
jiné prvky /okenné parapety, konzoly antén, svislé svody deStové vody, svislé vedeni hromosvodu.../

5.3.4. Dokoncovaci prace
Soucasti dokon€ovacich praci je zpétné namontovani vSech prvkd, které byli na fasadé namontovany
pfed zapoCetim zateplovacich praci. Budou provedeny nové Zlaby a svody pro odvodnéni stfechy.

6. tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvoru

Vychozimi pro navrh zatepleni, resp. stanoveni opatfeni k uvedeni sou¢asného stavu do souladu
se soucCasnymi pravnimi pfedpisy a normativnimi dokumenty jsou pfedevSim ustanoveni zak. €.
406/2006 Sh, O hospodafeni s energii a ustanoveni energetické narocnosti budovy podle vyhl.¢.
148/2007 Sb. o energetické naro&nosti budov a souvisejici pozadavky CSN 73 0540 — Tepelna
ochrana budov (fijen 2011).

Podrobnéjsi udaje jako napf. plochy konstrukci, zahrnuti ¢initelt teplotni redukce apod. jsou uvedeny
v textu energetického auditu.

7. Zpusob zalozeni_objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a
hydrogeologického pruzkumu

Zlstava beze zmény

8. vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a FeSeni pfipadnych negativnich
Cinku

[}

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materidll a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat zivotni prostfedi. Po strance estetické by méla stavba minimalné zachovat kvalitu
prostfedi stavajiciho. Po strance provozni bude vylou€ena jakakoliv kolize s okolim.

Stavba nema pozadavky na vefejnou dopravu, je nevyrobniho charakteru a nevyzaduje tudiz ani
Zadnou dopravu vyrobniho zafizeni.

9. Dopravni reSeni

Zustava beze zmény

10. Ochrana objektu pred Skodlivymi vlivy vhéjSiho prostiredi, protiradonova opatireni

- Na stavbé nebudou pouzity materialy negativné ovliviujici zivotni prostfedi,
- Vnitfni prostfedi stavby bude navrzenou stavbou ovlivnéno kladné z hlediska tepelné pohody

prostfedi. Ostatni parametry vnitfniho prostfedi zUstanou zachovany dle stavajiciho stavu /napf.
osvétleni pfirozené i umélé, denni osvétleni, opatfeni proti hluku/.

11. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu.

Pozadavky textové a vykresové Casti projektu je nutno pfi realizaci bezpodmine¢né dodrzet, zejména
pokud jde o pfedepsané materialy, skladby ap.

VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi technickymi
normami, technologickymi pfedpisy vyrobcd materialt, ve shodé s projektem a za splnéni vSech
kvalitativnich pozadavkd stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Jakékoli zmény projektu,
zamény materiall, skladeb ¢i detaild, at' jiz v ramci realizace, nabidkového Ffizeni nebo vyrobni
pfipravy dodavatele, podléhaji schvéleni projektantem. Za zmény provadéné bez védomi projektanta
nebo proti jeho vUli nenese projektant zodpovédnost.

Skladby stavajicich obvodovych konstrukci jsou stanoveny na zakladé dostupné projektové
dokumentace a na zakladé zkusSenosti projektanta s obdobnymi stavbami.
Pri potrebé zjisténi presné skladby konstrukce je potreba provést prizkum sondou.
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Pri nedodrzeni této dulezité podminky nenese projektant zodpovédnost za pripadné materialni
€i jiné Skody.

Obecné zasady:
A. Na stavbé budou pouzity pouze vyrobky splfujici zakladni technické pozadavky na vyrobky uréené
na trvalé zabudovani do staveb v souladu se:

- zakonem €.183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, § 108,
- zakonem ¢€.22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, § 12, ve znéni zakona
€.71/2000 Sb.
Technické pozadavky na vyrobky jsou stanoveny alternativné - v nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb.
- v narizeni vlady €. 190/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 251/2003 Sb. a nafizeni viady ¢.
128/2004 Sb.,

B. V souladu s nafizenim vlady ¢.163/2002 Sb. musi mit vyrobky pro stavbu pfislusné posouzené
shody, a to:
- vyrobky uvedené v pfiloze €.2 nafizeni vlady €.163/2002 Sb. a oznacené paragrafem 5,
- vyrobky oznacené paragrafem 6 posouzeni systému fizeni vyroby,
- vyrobky oznacené paragrafem 7 ovéfeni shody,
- vyrobky oznacené paragrafem 8 posouzeni shody vyrobcem.

C. Na stavbé budou pouzity pouze materialy zdravotné nezavadné,

D. Na stavbé budou pouzity pouze materialy a vyrobky nepoSkozené€, dodané na stavbu v
originalnich obalech vyrobce,

E. VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy, platnymi technickymi
normami, technologickymi pfedpisy vyrobcl materiald, ve shodé s projektem a za splnéni vSech
kvalitativnich pozadavk( stanovenych predpisy, normami a projektem.

12. Zavér

Stavbu je nutno provest dle schvalené projektové dokumentace. BEéhem stavby je nutno dodrZovat
vesSkeré predpisy CSN a BOZP. Zmény a dopliiky oproti projektové dokumentaci je nutno predem
projednat s projektantem.

Pfi provadéni vystavby musi byt zabranéno nadmeérné prasnosti, hluku a zneciStovani komunikaci,
nebot se jedna o provadéni stavby v blizkosti provozovanych Skolskych a obytnych objektu.

Naro&nost stavby vyZzaduje respektovani platnych norem CSN, stavebnich a bezpe&nostnich piedpist.
NavrZzené materialy a zejména jejich navrZzené mezni pevnosti musi byt dodrZzeny. Kvalita zdicich
materiald musi byt doloZzena atesty. Jakékoliv zmény a pfipadné Upravy jsou mozné pouze po
pfedchozim projednani s projektanty v ramci jejich autorského dozoru. Stavbu musi Fidit kvalifikovany
pracovnik pod kontrolou odborného stavebniho dozoru. Projektant si vyhrazuje pravo doplfiovat,
pfipadné pozmérovat projekt na zakladé novych poznatki, zjisténych béhem provadéni vystavby.

Ve 02/2012 Vypracoval: Ivana Safrankova
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