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ETICS -vsSeobecné zasady - rozmisténi hmozdinek - EPS-F
1 Tepelny izolant - polysytrenové desky
2 Zatloukaci kotevni hmozdin

Na zakladé vyhodnoceni zkousek posoudi dodavatel zateplovaciho systému(dle technického podkladu
vyrobce), zda pro zjiStény stav obvodového plasté vyhovuje navrhovany zplsob kotveni ETICS.
Navrhne zptlisob kotveni, pocet a typ pouzitych hmozdinek a délku pouzitych hmozdinek

Posouzeni kotveného kontaktniho zateplovaciho systému musi byt doloZzeno zhotovitelem sanace na

zakladé nasledujicich podkladui.

- Parametrti konkrétniho zateplovaciho systému( hmotnost, predepsané polozky na kotveni)

- Dosazené hodnoty pridrznosti lepidla pouzitelného pro lepeni vrstvy tepelného izolantu na
pripraveny podklad ovérené zkouskou pfFimo na objektu

- Unosnost konkrétniho typu hmozdinek ovéfena vytaznou zkouskou pfimo na objektu
- Ztizeni od sani vétru na fasadu

ZATEPLOVACI SYSTEM - ETICS
ETICS - VSEOBECNE ZASADY MERITKO : 4.4
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ROZMISTENI HMOZDINEK - DESKY EPS-F C.: A1




