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REGULACNi PRVKY LEGENDA:
PROSTOROVEHO USPORADANI ZASTAVBY
CHARAKTER STAVEB IZOLOVANE RODINNE DOMY
BYTOVE DOMY - VILADOMY ® ® ® ® ® ® ® ® hranice feseného uzemi
VYMEZENA PLOCHA PLOCHA PRO UMISTENi STAVBY HLAVNI, DOPLNKOVE ¢I SAMOSTATNE GARAZE hranice pozemku

PRO RD - STAVBU HLAVNI

stavebni ¢ara plna

VYMEZENA PLOCHA PLOCHA PRO UMISTENI STAVBY DOPLNKOVE L e hranice ustoupeni stavebni ¢ary piné
PRO STAVBU DOPLNKOVOU ZASTRESENE PERGOLY, KOLNY - PUDORYSNA PLOCHA MAX. 25M2, VYSKA 3M tavebni & In4
stavebni &ara volna

STAVEBNi CARA PLNA o o

b ( - o . i - oznaceni pozemkt pro stavbu RD

NEPREKROCITELNA STAVEBNi CARA SMEREM K MISTNi KOMUNIKACI SE SJEZDEM NA POZEMEK 1 39 P P
SMER HREBENE Ly \ i . . . . .
HLAVNI HMOTY RD N 7 OPLOCENI POZEMKU DLE POZADAVKU NA VYSKU A PRUHLEDNOST :
SKLON A TVAR STRECH /45 RD SE SEDLOVOU STRECHOU (35°- 45°), SIRE STITOVE STENY MAXOM, ~ —Hiisimtississseiee celkova vyska do 1,2m nad upravenym terénem
M_A.uwﬂnru_,m_mwwzo | VYSKA HREBENE MAX 8,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL. Priihlednost oploceni bude min 30% s minimem zdé&nych piliFd.

N e e PIna podezdivka se pfipousti, ale max do vy3e 0,6m nad Urover upraveného terénu
RD SE SEDLOVOU STRECHOU (30°- 34%), SiRE STITOVE STENY MAX 10M,

VYSKA HREBENE MAX 7,0M NAD UROVN] HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL. ——I——¢—¢— Celkova vySka do 1,8m nad upravenym terénem
- pletivo na ocel. sloupky, podezdivka max. do 0,3m

34°

RD SE SEDLOVOU STRECHOU (25°- 29%), SIRE STITOVE STENY MAX 10M,

29° VYSKA HREBENE MAX 6,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODL. oo . celkova <%W_Am do <.‘_-m3 nad C_O_.N<0=%3 terénem
. - pletivo na ocel. sloupky, podezdivka max. 0,3m
RD S VALBOVOU STRECHOU (20°- 30°), ] ) )
T NASAZENi OKAPOVE RIMSY MAX 3,0M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZ. PODL. NEBO ) )
celkova vyska do 1,2m nad upravenym terénem
50 RD S PLOCHOU STRECHOU (3°- 5°), NELZE UMISTIT NA PARC. C. 7-11 A 32-35 Prahlednost oploceni bude min 30% s minimem zdénych pilifa.
| VYSKA ATIKY MAX 3,5 M NAD UROVNI HLAVNIHO NADZEMNIHO PODLAZI PIna podezdivka se pfipousti, ale max do vy$e 0,6m nad Uroveri upraveného terénu

OPLOCENI PRI SJEZDU NA MiSTNi KOMUNIKACI - VYSKA MAX. 1,2M, PODEZD. V. MAX. 50CM, PRUHLEDNOST 30%
OSTATNi OPLOCENI - VYSKA MAX. 1,8M

celkova vyska do 1,8m nad upravenym terénem
- materialové bez omezeni

SKRINE PRIPOJEK TI POHLEDOVA ZELEZOBETONOVA KONTRUKCE KUBICKEHO TVARU
DVIRKA OCELOVA

VYMEZENA PLOCHA PLOCHA PRO UMISTENI STAVBY BYTOVYCH DOMU - VILADOMU

PRO STAVBU VILADOMU
VILADOMY PUDORYS 16M X 40M, 20M X 24M Uzemni studie lokality " Vyhlidka" v Proseci
VELIKOST HMOTY DVOUPODLAZNi S PLOCHOU STRECHOU
TVAR STRECH VYSKA SUTERENU PRI PODSKLEPENiI OBJEKTU MAX 1,8 NAD UPR. TERENEM v

MAX. VYSKA OBJEKTU 12M <<—A_Nmm mmnwcr>0m Ww
VYMEZENA PLOCHA VYSOKA A NiZKA ZELEN, STROMORADI, LAVIEKY, HERNi PRVKY, upp DATUM MERITKO FORMAT
i oerial MLATOVE CESTY ATP. UZEMNi STUDIE SRPEN 2023 1:1000, e=1m 2A3




