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1 Zatloukací hmoždinka s plast. trny
2 Lepení izolantu
- pro EPS - lepeno po obvodu desky a terči
3 Tepelný izolant
4 Armovací tmel
5 Armovací tkanina
6 Finální úprava
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1 Zakládací lišta
2 Lepení izolantu
3 Tepelný izolant
4 Armovací tmel
5 Armovací tkanina
6 Finální úprava

SKLADBA ETICS
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VAZBA DESEK EPS - MIN 4KS/m2

ZPŮSOB KOTVENÍ KZS

- ZPŮSOB KOTVENÍ A MNOŽSTVÍ KOTEV NA m2 BUDE STANOVEM
DODAVATELEM IZOLANTU A NA ZÁKLADĚ VÝTRHOVÉ ZKOUŠKY KOTEV
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1 - TEPELNÝ IZOLANT
2 - ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA  s plast. trny

VAZBA NA NÁROŽÍ
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1 2 3 54 6 87

1 Rohový profil 
2 Finální úprava 
3 Armovací tkanina 
4 Armovací tmel 
5 Tepelný izolant 
6 Lepení izolantu 
7 Zatloukací hmoždinka s plast. trny 
8 Stěnový panel
9 Okenní profil

DETAIL ZATEPLENÍ U OSTĚNÍ
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1 Stěnový panel
2 Zatloukací hmoždinka  s plast. trny
3 Tepelný izolant
4 Lepení izolantu
5 Armovací tmel
6 Armovací tkanina
7 Finální úprava
8 Rohový profil
9 Okenní profil

DETAIL ZATEPLENÍ U NADPRAŽÍ
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  1 Nosná stěna 
  2 Zatloukací hmoždinka s plast. trny 
  3 Tepelný izolant 
  4 Lepení izolantu 
  5 Armovací tmel 
  6 Armovací tkanina 
  7 Finální úprava 
  8 Připojovací paraptní profil ETICS 
  9 Silikonový tmel
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10 Lepící tmel
11 Zateplení parapetu
12 Difúzní páska
13 Spádová vrstva
14 PUR pěna
15 Parotěsná páska po celém obvodu okna
16 Vnitřní parapet
17 Dodatečná tepelná izolace

DETAIL ZATEPLENÍ U PARAPETU
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1 Stěnový panel
2 Lepení izolantu
3 Tepelný izolant
4 Zatloukací hmoždinka  s plast. trny
5 Armovací tmel
6 Armovací tkanina
7 Finální úprava
8 Prodloužení úchytky
9 Trvale pružný tmel
10 Uzemnění hromosvodu
11 Přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce
12 Úchytka - kotva
 - osazení kotev se provádí po nalepení izolantu

DETAIL KOTVENÍ HROMOSVODU
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1 Stěnový panel
2 Lepení izolanu
3 Zatloukací hmoždinka  s plast. trny
4 Tepelný izolant
5 Armovací tmel
6 Armovací tkanina
7 Finální úprava
8 Větrací mřížk
9 Potrubí
10 Tepelná izolace
11 Trvale pružný tmel

DETAIL VĚTRACÍ MŘÍŽKY
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1 Stěnový panel
2 Lepení izolantu
3 Zatloukací hmoždinka s plast. trny
4 Tepelná izolace
5 Zatmelení dilatační spáry
6 Trvale pružný tmel
7 Dilatační profil
8 Tepelný izolant
9 Armovací tmel
10 Armovací tkanina
11 Finální úprava

PROVEDENÍ DILATACE



OKENNÍ OTVOR

parapet

zesílení vyztužení rohu

zesílení vyztužení rohu

250
500

doplnit parapet na silikonový tmel
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vyztužení rohu - provedení před ostatními výztuhami okna

2

ARMOVÁNÍ KOLEM OKEN
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špatné

provedení
správné

1

2

1 - TEPELNÝ IZOLANT
2 - ZATLOUKACÍ HMOŽDINKA

ŘEŠENÍ IZOLANTU KOLEM OKEN
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