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! SEZNAM KONSTRUKCE BALKONU
B6 - B1-B11- NOSNA KONSTRUKCE BALKONU, VIZ SEZNAM
L-B10 . HMOTNOST AVAJICI
g - OZN NAZEV PROFIL (mm)| DL.(m) | KS OTNOS 1 STAVAJiCiZDIVO
(kq) 2 STAVAJICI KONSTRUKCE STROPU A PODLAHY
il B1_{HORNIADOLNI PASNICE | JAKL 40/40/3 852 2 4490 Z Eg/?\'jérxlziAJgﬁlblzc’\illcElflstTlagg ?(%?VY 4x ZAVITOVA TYG 12, OCEL S235, DELKA
A ~ + 4x 212, ,
— B2 | VODOROVNA VZPERA JAKL 40/40/3 040 4 545 410mm + PODLOZKA 240/280/8 (horni) 240/280/5 (dolni), PRIPEVNENO POMOCI
VY y B3 |VODOROVNA VZPERA JAKL 40/40/3 0,58 4 7,90 SVORNIKU S MATKOU
B9 / B4 |VODOROVNA VZPERA JAKL 40/40/3 0,68 4 9,26 - SSSLV& Xi%éLES%STEESLin%?%m
I BS YODO,ROVNA VZPERA JAKL 40/40/3 0,10 4 1,36 - KOTVENI JE UMISTENO POD OKNEM V PARAPETU
4 B6 |SIKMA VZPERA JAKL 40/40/3 0,65 2 4,43 5  OPLASTENI BOCNi A ZE SPODU - OSB DESKA TL. 15mm
B7 |SIKMA VZPERA JAKL 40/40/3 0,72 2 4,90 - PREKRYTO PERLINKOU A OMITKOU
6  NASLAPNA VRSTVA VE SPADU - OSB DESKA TL. 2x 15mm
- = B8 |SLOUPEK _ JAKL 40/40/3 0,42 6 8,58 P ECHOVANTS OrABN KL
‘ ) B9 |VODOROVNA ROZPERA | JAKL 40/40/3 0,83 4 11,30
‘ |~ HRANA ZATEPLENI EPS TL. 160mm B10 | VODOROVNA ROZPERA | JAKL 40/40/3 0,86 8 23,43
1T 1 B11 |VODOROVNA ROZPERA | JAKL 40/40/3 0,83 2 5,65
| M ) 126,67
\ ] .
+0,000=STAVAJICI PODLAHA 1 NP
KRESLIL VEDOUCI PROJEKTU ZODP.PROJEKTANT
POZN: ING. PETRA MALINOVA ING. LIBOR SMEJKAL | ING. RUDOLF BERAN

- NOSNA KONSTRUKCE BALKONU JAKL 40/40/3 mm, POZINKOVANY
- OPLASTENI - BOCNi A SPODNi STRANA - OSB DESKA TL. 15mm, PRETAZENA OMITKOU

- HORNI STRANA - OSB DESKA TL. 2x 15mm (KRIZEM) + OPLECHOVANI S OKAPNICKOU
- ZABRADLI - OCELOVE SLOUPKOVE, ZAKOTVENE DO JAKLU

POZN:
- KONSTRUKCE BALKONU BUDE SVAROVANA, BUDE PROVEDENA A PRIPEVNENA NA ZDIVO
PRED PROVEDENIM ZATEPLENI 5 5 L

- VODOROVNA VZPERA BUDE V UROVNI EPS VYPLNENA TEPELNE-IZOLACNI PENOU

INVESTOR MESTO PROSEC, nam. Dr. TOSOVSKEHO 18, 539 44, PROSEC U SKUTCE

STAVEBNi SPOLECNOST
Secska 812
538 21 Slatifiany
tel.: 469 620 621
e-mail: dusanek-beran@email.cz
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ku Prosec STUPEN PROV. STAVBY
- zatepleni objektu C. ZAKAZKY 21134
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