PROVEDEN| OKEN A DVERI Z PLASTOVEHO PROFILU. BARVAVNITRNI BiLA, VNEJSI BILA SMEREM NA DVUR A NA
NAMESTI V ODSTINU HNEDE, DLE VYBERU INVESTORA.

SOUCINITEL PROSTUPU CELEHO KRIDLA max Uy = 0,9 W/m2K U OKEN A max Up <1,2 W/m2K U DVERI.
NAVRHOVANE RESENiI MUSI VYHOVOVAT HODNOTAM NA NEJNIZSi VNITRNi POVRCHOVOU TEPLOTU V SOULADU
S NORMOU CSN 73 0540-2 VCETNE NAVRHOVYCH HODNOT VNITRNIHO PROSTREDI BUDOVY.

RAMY BUDOU KOTVENY POZINKOVANYMI RAMOVYMI KOTVAMI. SPARA V NAPOJENI NA OKOLNi KONSTRUKCE
OSTENI NEBO OKEN MUSI BYT PO CELEM OBVODU (I POD PARAPETEM) PROVEDENA PODLE POZADAVKU CSN 73
0540-2;2011 A VYHLASKY 148/2007 Sb., TO ZNAMENA ZEVNITR PAROTESNE A ZVENKU VODOVZDORNE A
PAROPROPUSTNE.

DODAVKA MUSI ZAHRNOVAT DOTESNENi OKEN VUCI OKOLNIM KONSTRUKCIM, KRYCI LISTY, SERIZENi KOVANI.

PRED ZADANIM VYPLNi OTVORU DO VYROBY BUDE PROVEDENO ZAMERENI STAVAJICICH OTVORU.
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VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU (OKNA)

- i POPIS PUVODNI ; & POZNAMKA i T
C. NAHLED STAV POPIS NOVY STAV SxV (mm) |KS (UMISTENI) POZNAMKA VNITRNI PARAPET
NOVE PLASTOVE VYPLNE TVRDE PVC, ODOLNY
OTVORU, DOLNI CAST- ONP - 2x V PROTI ZEVNIMU
LUX1 SKLOBETON OTEVIRAVE, VYKLOPNE, HORNI | 1000x1950 | 4 |205"5 POSKOZENI, BOCNI
CAST - OTEVIRAVA, OKRAJE UKONCENY
PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K KRYTKOU, BARVABILA
NOVE PLASTOVE VYPLNE
OTVORU, DVOUKRIDLE, DOLNI TVRDE PVC, ODOLNY
— A DBREVENA L SAST (213) - OTE}I/',RAVE’ INP - 5x Z PROTI ZEVNIMU
oz1 ZDVOJERL DREVENA | VL O HORN T )™ | 1200x2200 | 17 [2NP-6xZ, POSKOZENI, BOCNI
max Uw=0.9 Wim2K 3NP - 6x Z OKRAJE UKONCENY
b o . KRYTKOU, BARVABILA
v prostorach posty opatfeny
bezpecnostni folii (5ks)
o NOVE PLASTOVE VYPLNE ;\F/{%'?FZPE\QC,\“;)ABOLNY
072 ZDVOJENA DREVENA OTVORU), JEDNOKRDLE, 600x1 150 3 |3NP-3xS POSKOZENI, BOCNI
OKNA OTEVIRAVE, VYKLOPNE, %
PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K OKRAJE UKONCENY
’ o KRYTKOU, BARVABILA
| NOVE PLASTOVE VYPLNE R e DO
0z3 ZDVOJENA DREVENA OTVORU, DVOUKRDLE, 1200x1200 | 1 |1INP-1xS POSKOZENI, BOCNI
OKNA OTEVIRAVE, VYKLOPNE, %
PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K OKRAJE UKONCENY
’ ’ KRYTKOU, BARVABILA
o NOVE PLASTOVE VYPLNE ;\F/{%%EZPE\QC,\“;)ABOLNY
0z4 ZDVOJENA DREVENA OTVORU), JEDNOKRDLE, 600x1 200 1 |INP-1xS POSKOZENI, BOCNI
OKNA OTEVIRAVE, VYKLOPNE, %
PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K OKRAJE UKONCENY
’ o KRYTKOU, BARVABILA
o NOVE PLASTOVE VYPLNE s
ZDVOJENA DREVENA OTVORU, JEDNOKRIDLE, SCHODISTE - i
0z5 OKNA OTEVIRAVE, VYKLOPNE. 550x550 2 |50y POUZE ZAPRAVENI

PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K




VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU (OKNA)
- i POPIS PUVODNI ; & POZNAMKA i T
C. NAHLED STAV POPIS NOVY STAV SxV (mm) |KS (UMISTENI) POZNAMKA VNITRNI PARAPET
NOVE PLASTOVE VYPLNE ] )
OTVORU, DOLNI CAST- JEDNO OKNONA | TVRDE PVC, ODOLNY
i naeveni | OTEVIRAVE, VYKLOPNE, HORNI INP - 3x V, VYCHODNI STRANE | PROTI ZEVNIMU
0z11 ZDVOJESQN%REVENA CAST - OTEVIRAVA, 1200x2130 | 11 [2.NP-4xV, BUDE ZRUSENO | POSKOZENI, BOCNI
PROSKLENE, max Uw=0,9 W/m2K 3.NP-4xV NAHRAZENO DVERMI | OKRAJE UKONCENY
v prostorach posty opatfeny DO3 KRYTKOU, BARVA BILA
bezpecnostni folii (3ks)
PLASTOVE VYPLNE
OTVORU, -
0722 JEDNOKRIDLE, BEZE ZMENY 600x1 150 3 |2NP-3xS
PROSKLENE
VYPIS VYROBKU DVERI
% A POPIS - STAVAJICI . KRIDLO OTVOR POZNAMKA A
C. NAHLED STAV POPIS - NOVY STAV | |, (mm) | §xV (mm) KS (UMISTENI) POZNAMKA
1| vouooveovere | NOvCueionout
Hoioo DREVEVE, DVOUKRIDLE. | bvOUKRIDLE, PLNE, HORNi
DO1 PLNE, PROSKLENY S i PEUNE 1 600x2 200 1 700x2 950 1 |INP-1xZ
2 e e i NADSVETLIK PEVNE
NADSVETLIK, DREVENA | . -
i ) SKLENY, maxUD = 1,2
oo ZARUBEN W/m2K
RCOCROUERS, | Nove puasrove overe
DO2 PLNE OCELOVA | JEDNOKRIDLE, PLNE, max | 900x2 050 1.000x2 100 1 |INP-1xS
{ N UD = 1,2 W/m2K
ZARUBEN :
NO\SE;’HS%%/EED;’ERE' MADLO VE VYSCE 850mm NA VNITRNi STRANE
] 5 PROSKLENE. HORNI A PRES CELOU $IRKU, DVERE BUDOU KONTRASTNE
DO3 PUVODNE OKNO 0Z1 BOGNI SVETLIK PEVNE | 900x2 100 1200x2 930 INP - 1x V OZNACENY OPROTI POZADI, ZASKLENI BUDE OD
ZASKLENY VYSKY 800mm, NA KRIDLE BUDE OSAZEN
max UD = 1.2 Wim2K SAMOZAVIRAC SE SPOZDENIM
- NATRENY, OSAZENY NA ;
ER DVIRKA ER HRANU ZATEPLENI 720x910 800x950 ZAPAD
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