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LEGENDA PRVKŮ
DEKORAČNÍ PRVKY FASÁDY  - SKLADBA: POLYURETANOVÉ JÁDRO SE SPECÁLNÍ PRUŽNOU DISPERZNÍ OMÍTKOU
 - TECHNOLOGIIE A ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE PROJEDNÁN S DODAVATELEM NA MÍSTĚ REALIZACE
     - MUSÍ BÝT ODOLNÉ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM
 - POVRCH PŘIPRAVEM PRO NÁTĚR FASÁDNÍ BARVOU
 - K ZAPRAVENÍ SPOJŮ - RETUŠOVACÍ HMOTA

 NADOKENÍ ŘÍMSA (FRONTON) - CELKEM 6ks, UMÍSTĚNÍ OSOVĚ NAD OKNEM
    CELKOVÁ DÉLKA ŠIKMÉHO PROFILU 10,8m
    CELKOVÁ DÉLKA VODOROVNÉHO PROFILU 9,6m

    ŠIKMÝ PROFIL     VODOROVNÝ PROFIL

    

             
 

BOSOVANÝ KÁMEN (BOSÁŽE) - EPS 70 NEO tl. 20mm, UMÍSTĚNÍ MEZI OKNY, RÝHY VYBROUSENY, PŘEKRYTO OMÍTKOU

             

 PRŮBĚŽNÁ ŘÍMSA - DÉLKA 47,55m

             

 PARAPETNÍ ŘÍMSA - DÉLKA 44,25 m

             

 ŠAMBRÁNA KOLEM OKEN A DVEŘÍ - DÉLKA 79,9 m

             

 PODOKAPNÍ ŘÍMSA - DÉLKA 15,85m
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