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LEGENDA MATERIÁLŮ

ZDIVO Z PÁLENÝCH PLNÝCH CIHEL, NA MALTU VÁPENÁ

ZDIVO SOUSEDNÍHO OBJEKTU

NOVÉ ZDIVO - SOUČÁST PD VÝTAHU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZÁKLADŮ

PROSTÝ BETON

NOVÁ KONSTRUKCE STROPU, PODLAHY

PŮVODNÍ ZEMINA

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO ZDIVA - TEP. IZOLACE EPS (λ≤0,04 W/mK), TL. 160mm
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ, PARAPETU - EPS (λ≤0,040 W/mK), TL. 40mm
ZATEPLENÍ OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ HL. VSTUPU - EPS (λ≤0,040 W/mK), TL. 20mm

ZATEPLENÍ SOKL, POD ÚROVNÍ TERÉNU (směrem do dvora) - XPS (λ=0,037 W/mK), TL. 120mm
ZATEPLENÍ SOKL (směrem do ulice) - XPS (λ=0,037 W/mK), TL. 60mm  ZATAŽENO POD TERÉN
ZATEPLENÍ PŮDY - VOLNĚ KLADENÉ ROHOŽE Z MINERÁLNÍ VLNY (λ≤0,040 W/mK), TL. 300mm
ZATEPLENÍ ŘÍMSY - EPS (λ≤0,040 W/mK), TL. 60mm

POZNÁMKY

- KÓTOVÁNÍ OKEN A DVEŘÍ JE NA STAVEBNÍ OTVOR !!!
- BUDE PROVĚŘENO MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ ŘÍMSY U PÍSK. SOKLU - BUDE ODBOURÁNA
- ZATEPLENÍ SOKLU A ZDIVA POD TERÉNEM (směrem do dvora) - TEP. IZOLACE BUDE ZATAŽENA NA ÚROVEŇ
PODLAHY 1.PP, BUDOU PROVEDENY OPATŘENÍ NA ODVLHČENÍ ZDIVA - NOPOVÁ FOLIE NAPOJENÁ NA
DRENÁŽ
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