REKONSTRUKCE FASADY RADNICEVPROSECH

POZNAMKY:

- Na objeku Cp. 18 bude odstranéna stavajici omitka na fasadé do namésti a nové bude
proveden plvodni dekor a omitka v plvodni barevnosti dle dobové fotodokumentace. Na
boénich &titech bude po zjisténi stavu omitky bud provedena omitka nova nebo v pfipadé
vyhovujiciho stavu bude proveden novy nétér - ve stejném odstinu jako omitka fasady do
namesti.

- Na objetu &.p. 17 bude odstranéna stavajici omitka, nova profilace vychézi z profilace
stavajicl, nové vytvofena bude bosaz pfizemi a Sambrany oken. Nova omitka, bevnost
shodna s fasadou stavajici. U jizni fasady (do ulicky) je mozno po posouzeni stavu omitky
na misté z leSeni v pfipadé dobrého stavu omitky zvolit levnéjSi variantu, tj. vnéj3i omitka
tenkovrstva siliktova probarvend hladkd, profiznuti spar mezi pasy boséze a zesileni
omitky Sambran kolem oken.

- Nové vpIné otvord (vE. oplechovani)- dfevéna okna a dvefe, Clenéni shodné s plvodnimi
vypinémi objektu radnice, na sousednim objektu budou vypiné se stejnym Clenénim. Novy
okenni otvor véetné vypiné a fasédniho dekoru bude vytvoren do boéni fasédy restaurace -
tvarové shodny s krajnimi okny v pfizemi do namésti. Okna hygienického zazemi v bocni
fas&de restaurace je mozno zazdit a nahradit ventilétory s mfizkami do fasady.

- Vngj§i osténi oken a dvefi zateplit 2 cm polystyrenu - tomu je tfeba pfizplsobit Sitku ramd
oken vypini

- VypIné otvor(i - homi &ast - pevné zaskleni, dolni ¢ast - otevirava, Technické parametry
vyplni budou odpovidat normém a vyhlaskam platnym v dobé realizace

- Na fasadu do namésti budou osazeny 3 viajkové drzaky

- Dvifka rozvad@él v boéni fasadé restaurace budou vyménéna za nova dvirka v barvé
fasady, poloha bude upravena dle bosaze.
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- Okna v pizemi do prostorti Ceské posty budou zasklena bezpegnostnim sklem (alt.
sklem s bezpecnostni f6lii - dle dohody s uZivatelem)
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NOVE OKNO - STEINE JAKO STAVAIICI VENTILATORY - Sokl budov obloZen deskami piskovce na nerezovych kotvach - za deskami provétravaci
KRAINIV PRIZEMI FASADY mezera
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PROVETRAVANY OBKLAD SOKLU - DESKY DVIRKA ROZVADECU VYMENIT, POLOHU UPRAVIT DLE BOSAZE
Z PISKOVCE NA NEREZOVYCH KOTVACH
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